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ALLGEMEINE  BETRIEBSERLAUBNIS  (ABE) 
 
 
 
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 
Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793) 
 
 
 
Nummer der ABE: 
 
 
 

61300 

Gerät: 
 
 
 

Bremsklötze für Scheibenbremsen  

Typ: 
 
 
 

S09 

Inhaber der ABE    
und Hersteller:     
 

FRENOTECNICA S.R.L.  
IT - 38068 ROVERETO (TN)    
 

 
 
 
Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese 
Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt: 
 
 
Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen 
 
 

KBA 61300 
 
 
Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in 
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. 
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, 
dürfen nicht angebracht werden. 
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Nummer der ABE: 61300  
 

 

Die Bremsklötze für Kraftrad-Scheibenbremsen, Typ S09, dürfen in den in den beiliegenden 
Prüfunterlagen beschriebenen Ausführungen nur zum Einbau in den dort aufgeführten 
Krafträdern unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden. 
 
Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen 
Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt 
sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Einbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich 
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen 
Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur 
StVZO durchzuführen. 
 
Der ordnungsgemäße Einbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung mit 
positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte 
Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen 
Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der 
Fahrzeugpapiere. 
 
Die Bezieher sind auf den eingeschränkten Verwendungsbereich hinzuweisen. 
 
Der Einbau hat nach einer mitzuliefernden Einbauanweisung zu erfolgen. 
 
An jeder Trägerplatte der Bremsklötze für Scheibenbremsen müssen gut lesbar und 
dauerhaft 
 
der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen, 
der Typ der Bremsklötze für Scheibenbremsen,   
die Ausführung und   
das Typzeichen 
 
angebracht sein. 
 
Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten Nr. 11-00067-CM-GBM nebst Anlagen des 
TÜV SÜD AUTOMOTIVE GmbH München, vom 06.06.2011 festgehaltenen Angaben.  
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Ein Satz der geprüften Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach 
Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann. 
 
Flensburg, 30.06.2011   
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
1 Gutachten Nr. 11-00067-CM-GBM 

 
       Detlef Hansen 
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