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BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 8.1 (17-12-2020) - Lap 1/7
7100 5W40 4T - 16701

BIZTONSAGI ADATLAP

(A Bizottsag 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 moédositasaro

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité
A termék neve : 7100 5W40 4T
Termék kod : 16701
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
4 Gtem{ motor kenbanyag
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : MOTUL
Cim : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr
1.4. Siirgésségi telefonszam : +44 (0) 1235 239 670.
Asszociacié/Organizacié : ORFILA.
Vészhelyzet esetén hivhaté egyéb telefonszamok
BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 1 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336
Hungary :+36-80-201-199
UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 / MEXICO : +52 55 5004 8763 / MIDDLE EAST - AFRICA : +44 1235
239671
24 hours a day, 7 days a week

. SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Ez az elegy nem jelent fizikai veszélyt. Lasd a helységben jelenlévd termékekkel kapcsolatos el6irasokat.
Az elegy nem jelent veszélyt az egészségre, kivéve az esetleges foglalkozasi expozicios hatarértékeket (Iasd 3. és 8. paragrafus).
Ez az elegy nem jelent veszélyt a kdrnyezetre. Nem ismert vagy nem varhatoé a kérnyezetre val6 karos hatas normalis hasznalati kérilmények
kozott.

2.2. Cimkézési elemek

A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Nem szikséges egyetlen cimkézési el6iras alkalmazasa sem ennél az elegynél.

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurdpai Vegyianyag-igyndkség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfeleléen tett kozzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozoé kritériumok nem alkalmazhaték, a REACH (EK) 1907/2006. szamu rendeletének XIllI.
melléklete szerint.

. SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverékek

Osszetétel vagy :

Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %

CAS: 72623-87-1 GHS08 L 50 <=x % < 100
EC: 276-738-4 Dgr

REACH: 01-2119474889-13 Asp. Tox. 1, H304

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),

C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL

OIL-BASED

CAS: 72623-87-1 L 25<=x% <50
EC: 276-738-4

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),

C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL
OIL-BASED
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CAS: 64742-54-7 GHS08 L 25<=x%<10
EC: 265-157-1 Dgr
REACH: 01-2119484627-25 Asp. Tox. 1, H304

PARLATOK (ASVANYOLAJ),
HIDROGENNEL KEZELT NEHEZ
PARAFFINOS
(A H-mondatok teljes szdvege: lasd a 16. szakaszt)
Osszetevékre vonatkozé adatok :
"L" mgjegyzés : A rakkeltd vagy a mutagén osztalyozas nem alkalmazando, mivel az anyag kevesebb, mint 3 % dimetil-szulfoxidot (DMSO)
tartalmaz, amely az IP 346 modszer szerint kerllt mérésre.

4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Altalanos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem mulnak el, orvost kell hivni.
Eszméletlen embernél soha ne erdltessiik a nyelést.
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Belégzés utjan térténo expozicié esetében :
Vigye az aldozatot friss levegére. Ha a tlinetek megmaradnak, hivjon orvost.
Szembe froccsenés vagy szemmel val6 érintkezés esetén :
Azonnal mossa b6 vizzel, a szemhéjak alatt is.
Borre froccsenés vagy a bérrel valo érintkezés esetén :
Minden beszennyez6d6tt ruhat azonnal vegyen le.
Mossa le azonnal alaposan az szappannal és vizzel
Lenyeléskor :
Forduljon orvoshoz és mutassa meg a cimkét.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nincs rendelkezésre all6 adat.

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK

Nem gyulékony.

5.1. Oltéanyag

Megfelel6 oltékozegek
Szaraz szer, hab, szén-dioxid.

Nem megfelel6 oltokozegek
Er6teljes vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek
Tlz esetén gyakran keletkezik sir( fekete fuist. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fistoét nem szabad belélegezni.
Tlzvész esetén, a kdvetkez6 anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)

5.3. Tlzoltoknak sz6l16 javaslat
Nincs rendelkezésre all6 adat.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
A kiomlott termék miatt a felliletek csuszosakka valhatnak.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfelel6 egyéni védbfelszerelést kell viselnie (lasd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések

A kidmlott, kifroccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, félddel, vermikulittal, diatémafolddel kell feltakaritani és
horddékba helyezni a hulladék artalmatlanitasahoz.
Meg kell akadalyozni mindenféle anyag csatornaba vagy viziutba jutasat.
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Mososzerrel kell tisztitani, oldészert nem szabad hasznalni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre allo adat.

. SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS

A raktarozasi helyiségekkel kapcsolatos eldirasokat alkalmazni kell azokra a miihelyekre is, ahol kezelik az elegyet.
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések
Mossa meg a kezét minden hasznalat utan.
To be translated (XML)
A higiéniai szabalyok tiszteletbentartasan tul, nem sziikséges kulonleges 6vatossag
Tiizvédelem :
llletéktelen személyek hozzaférését meg kell akadalyozni.
Ervényesitsenek 6vintézkedéseket az elektrosztatikus kisiilés ellen a berendezés féldelése segitségével
Tilos a dohanyzas
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, lasd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén talalhato eldirasokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.
Biztositsa aa j6 szelléztetést a munkahelyen
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohanyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
A keletkez6 fustot/gézt/permetet nem szabad belélegezni
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Tarolja 5°C és 40°C kozotti hémérsékleten, szaraz, jol szell6ztetett helyen.
Hasznaljanak csak szénhidrogénre ellenallo tartalyokat, illesztéseket, csévezetékeket.
Tarolas
Gyermekektdl tavol tartando
Csomagolas
Mindig az eredetivel azonos anyagbdl késziilt csomagolasban tartandé.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincs rendelkezésre allo adat.

. SZAKASZ : AZ EXPOZIiCIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellenérzési paraméterek
Nincs rendelkezésre all6 adat.

Hatas nélkiili szarmaztatott mennyiség (DNEL) vagy minimalis hatassal biré szarmaztatott mennyiség (DMEL) :
LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1)

Végso felhasznalas Dolgozok

Az expozicié modja Belélegzés

Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok Hosszutavu lokalis hatasok
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Végsoé felhasznalas Fogyaszto

Az expozicié modja Belélegzés

Egészségre gyakorolt lehetséges mellékhatasok Hosszutavu lokalis hatasok
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

8.2. Az expozicio elleni védekezé
Megfelel6 technikai ellenérzések

Biztositsanak megfeleld szellztetést, ha lehet elszivo ventilatorokkal a munkaallomasoknal, és kell6 altalanos elszivast.
A személyzet viseljen rendszeresen tisztitott overallt.

Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védoéfelszerelések.
Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznaljon.
Tarolja tiszta helyen a személyes védéfelszerelést, tavol a munkaterilettol.

Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot. Biztositson kellé

szelléztetést, kildndsen a zart terekben.
Szem és arcvédelem
Kerulni kell a szembejutast.
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A kifrdccsend folyadék ellen védelmet nyujté szemvédoét kell hasznalni.

Minden kezelés elétt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott védészemuveget.
é"_!'\? - Kézvédelem

Hosszas vagy ismételt érintkezés esetén a bdrrel, viseljenek megfeleld védékesztyt.

A javasolt keszty(k tipusai :

Glove 0.38 mm
thickness:

Break-through > 480 mn
time:

- Testvédelem

A személyzet munkaruhajat rendszeresen kell kimosni.
A termékkel valo érintkezés utan, a test minden beszennyezddott részét le kell mosni.

- Légzésvédelem
Légzbkeészilék csak amikor aeroszol vagy permet keletkezik.

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Altalanos informaciok
Fizikai allapot : folyadék
Szin: vOros!]

f“_!'\? Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok

pH: nem relevans.
Lobbanaspont tartomany : Lobbanaspont > 100°C.
G6znyomas (50°C) : nincs megadva.
Slrlség : <1

Oldhatésag vizben : Oldhatatlan.
Viszkozitas : 80.4 mm /s f 40°C

9.2. Egyéb informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési korilmények kdzott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.4. Keriilend6 koériilmények
H6, szikrak, langok
A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Er6s oxidaloszerek
Savak
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hére bomlik, a kovetkezék keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé6 informacio
Nincs rendelkezésre allo adat.
11.1.1. Anyagok
cf“-_k? Heveny toxicitas :
PARLATOK (ASVANYOLAJ), HIDROGENNEL KEZELT NEHEZ PARAFFINOS (CAS: 64742-54-7)

Oralisan : DL50 > 5000 mg/kg
Faj : patkany
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OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Boéron keresztul : DL50 > 5000 mg/kg
Faj : nyul
OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voie cutanée)

Belégzéssel (porok/kdd) : CL50 > 5.53 mg/l
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)

Specifikus toxicitas bizonyos célszervekre - ismételt exponalas :
PARLATOK (ASVANYOLAJ), HIDROGENNEL KEZELT NEHEZ PARAFFINOS (CAS: 64742-54-7)
Oralisan : C =125 mg/kg poids corporel/jour
Faj : patkany
Exponalas id6tartalma : 90 jours
OCDE Ligne directrice 408 (Toxicité orale a doses répétées - rongeurs: 90
jours)

B6ron keresztil : C = 30 mg/kg poids corporel/jour
Faj : patkany
Exponalas id6tartalma : 90 jours
OCDE Ligne directrice 411 (Toxicité cutanée subchronique: 90 jours)

11.1.2. Elegy

Maras a béron, boér irritacio :
Az ismételt vagy hosszadalmas érintkezés a készitménnyel eltavolithatja a bérrdl a természetes zsirt, ami nem allergias bérgyulladast és a béron
keresztili felszivodast okozhat.

Sulyos szemsériilés/szem irritacio :
Enyhe szem irritacio

Veszélyes beszivaskor :
A savkod belégzése a légzérendszer irritalasat okozhatja a nagyon érzékeny egyéneknél.
aspiracio esetén tidékarosodast okozhat.

CIRC monografiak (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 140-11-4 : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK
12.1. Toxicitas
1) 12.1.1. Anyagok
PARLATOK (ASVANYOLAJ), HIDROGENNEL KEZELT NEHEZ PARAFFINOS (CAS: 64742-54-7)
Toxikus a halakra : CL50 > 100 mg/l

Faj : Pimephales promelas
Exponalas idétartalma : 96 h

NOEC = 1000 mg/I
Faj : Oncorhynchus mykiss
Exponalas idétartalma : 14 jours

Toxikus a rakfélékre : CE50 > 10000 mg/I
Faj : Daphnia magna
Exponalas id6tartalma : 48 h

NOEC = 10 mg/I
Faj : Daphnia magna
Exponalas id6tartalma : 21 jours

Toxikus az algakra : NOEC >= 100 mg/l

Faj : Pseudokirchnerella subcapitata
Exponalas idétartalma : 72 h

12.1.2. Elegyek

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
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¢1)  12.21. Anyagok

PARLATOK (ASVANYOLAJ), HIDROGENNEL KEZELT NEHEZ PARAFFINOS (CAS: 64742-54-7)
Biolégiai lebomlas : Nem bomlik le gyorsan.

12.2.2. Keverékek
nem all rendelkezésre egyetlen adat sem a lebomlasi képességre vonatkozéan,
Biologiai lebomlas : igy az anyagot nem tekintjuk gyorsan lebomlénak.
12.3. Bioakkumulacids képesség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.4. A talajban val6é mobilitas
Nem nagyon mobilis a taljban.
A termék oldhatatlan a vizben és szétteriil ennek fellletén
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Az olaj nem kerllhet a természetbe, csatornaba, vagy vizbe.
Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfeleld kezelési médjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen kell meghatarozni.
13.1. Hulladékkezelési médszerek
Csatornaba vagy vizfolyasba nem dnthet6.
Hulladékok :
A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kérnyezetre, és semmi modon
sem jelentsen veszélyt a vizre, levegdre, talajra vagy az élévilagra.

Hasznositsa Ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en, lehetéség szerint egy begydijté vagy egy elismert vallalat
altal.

Ne fert6zze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok artalmatlanitdsahoz a kérnyezetben.
Szennyezett csomagoléanyagok :

Uritse ki teljesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhato etikette(ke)t.

Adja at egy elismert artalmatlanitonak

14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

Mentesiil a szallitasi besorolas és a cimkézés alol.
14.1. UN-szam

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

14.4. Csomagolasi csoport

14.5. Kornyezeti veszélyek

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
- A 2. szakaszban talalhato osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé informaciok:
Az alabbi el6irasok tekintetbe vételével:
- A 2020/217. (ATP 14)/EU rendelet altal moédositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozé informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
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Nincs rendelkezésre all6 adat.

- Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Enyhe veszélyt jelent a vizekre.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Product is not classified hazardous. Exposure scenarios are not required.

(1) 16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK
Mivel a felhasznaldk munkakorilményeit nem ismerjlk, a biztonsagi adatlapon szerepl6 informacio jelenlegi tudasunkon, orszagos és k6z0sségi
rendelkezéseken alapszik.
Az elegyet nem szabad mas célokra felhasznalni, mint az 1-es rubrikdban meghatarozottak, csak, hogyha elézéleg irasban megkapjak a kezelési
utasitasokat.
Mindenkor a felhasznalé feleléssége minden sziikséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak eleget tegyen.
Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepl6 tajékoztatast, a biztonsaggal kapcsolatos el6irasok ismertetéseként kell felfogni az elegy
tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garanciajaként.
To be translated (XML)
To be translated (XML)
A 3. szakaszban emlitett mondatok szévegezése :
H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve haldlos lehet.
Roviditések és betiiszavak :
DNEL : Szarmaztatott hatasmentes szint
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Szallitasarol Kézuton.
IMDG : Veszélye Aruk Tengeri Szallitasa
IATA : Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet (ICAO)
RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol Szolé Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.
vPVvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
SVHC : Nagyon veszélyes anyagok.
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