BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 9.1 (01-09-2020) - Lap 1/9
C2 CHAIN LUBE ROAD - 23301

BIZTONSAGI ADATLAP

(A Bizottsag 2015/830 szamu rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 moédositasaro

1. SZAKASZ : AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité
A termék neve : C2 CHAIN LUBE ROAD
Termék kéd : 23301

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Motorbicikli lanc kenoanyag

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Bejegyzett cégnév : MOTUL
Cim : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr

1.4. Siirgésségi telefonszam : +44 (0) 1235 239 670.
Asszociacié/Organizacié : ORFILA.

{"1? Vészhelyzet esetén hivhaté egyéb telefonszamok

BRAZIL : +55 11 3197 5891 / COLOMBIA : +57 1 508 7337 / ARGENTINA : +54 11 5984 3690 / CHILE : +562 2582 9336
Hungary :+36-80-201-199
UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 / MEXICO : +52 55 5004 8763 / MIDDLE EAST - AFRICA : +44 1235
239671
24 hours a day, 7 days a week

2. SZAKASZ : A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa
{"1? A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
Aeroszol, 1. kategoria (Aerosol 1, H222 - H229).
Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja (EUH0G6).
Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio), 3. kategoria (STOT SE 3, H336).
Aspiracios veszély, 1. kategoria (Asp. Tox. 1, H304).
A vizi kbrnyezetre veszélyes - kronikus, 3. kategéria (Aquatic Chronic 3, H412).
2.2. Cimkézési elemek
Az elegyet aerosol formaban alkalmazzak.
éﬁ? A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe atiiltetett jogszabalyoknak megfeleléen.
A veszélyt jelz6 piktogramok :

GHS02 GHSO07 GHS08
Figyelmeztetés :
VESZELY
Termékazonositok :
EC 203-692-4 PENTANE
A figyelmezteté mondatok :
H222 Rendkivil tlzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H304 Lenyelve és a légutakba kertiilve halalos lehet.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi él6évilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH066 Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Altalanos :
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektél elzarva tartando.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Megel&ézés :
P210 Hé6tél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt Iangtél és mas gyujtéforrastol tavol tartandoé.
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Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P261 Kerllje a permet belélegzését.

P271 Kizarolag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valé kijutasat.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elharité intézkedés :

P301 + P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz!....
P331 TILOS hanytatni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Tarolas :

P410 + P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok - Elhelyezés hulladékként :

P501 Dispose of contents / container according to prefectural ordinances.

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Eurépai Vegyianyag-igynokség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelben tett k6zzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozé kritériumok nem alkalmazhatok, a REACH (EK) 1907/2006. szamu rendeletének XIII.
melléklete szerint.

3. SZAKASZ : OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK
3.2. Keverékek
tf“-_k? Osszetétel vagy :

Azonositas (EK) 1272/2008 megjegyzés %
CAS: 106-97-8 GHS02 [1] 25 <=x % <50
EC: 203-448-7 Dgr
REACH: 01-2119474691-32 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
BUTANE
CAS: 109-66-0 GHS09, GHS07, GHS08, GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 203-692-4 Dgr
REACH: 01-2119459286-30 Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
PENTANE STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066
EC: 927-241-2 GHS07, GHS08, GHS02 10<=x%<25
REACH: 01-2119471843-32 Dgr

Flam. Liqg. 3, H226
HYDROCARBONS C9-C10 N-ALKANES, Asp. Tox. 1, H304

ISO ALKANES, CYCLICS < 2% STOT SE 3, H336
AROMATICS Aquatic Chronic 3, H412
EUH:066
CAS: 74-98-6 GHS02 [1] 25<=x%<10
EC: 200-827-9 Dgr [7]
REACH: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
PROPANE
CAS: 75-28-5 GHS02 [1] 1<=x%<25
EC: 200-857-2 Dgr [7
REACH: 01-2119485395-27 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280
BUTANE

(A H-mondatok teljes szdvege: lasd a 16. szakaszt)
é"_!'»? Osszetevokre vonatkozo adatok :
[7] Hajtégaz
[1] Olyan anyag, amelyre vonatkozoéan létezik expozicios hatarérték a munkavégzés helyén.

(1) 4. SZAKASZ : ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Altalanos szabaly, kétség esetén, vagy, ha a tiinetek nem muilnak el, orvost kell hivni.
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Eszméletlen embernél soha ne erdltessiik a nyelést.
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Belégzés utjan torténo expozicié esetében :
Nagy mennyiségek belégzése esetében, a sériiltet tiszta levegdre kell vinni, melegen és nyugalmi allapotban kell tartani.
Amennyiben az aldozat nincs 6ntudatanal, oldalfekvésve biztonsagi pozicidba kell helyezni. Minden esetben hivjon orvost, hiszen csak 6 déntheti
el, hogy sziikség van-e megfigyelésre, vagy kérhazban végzett tlineti kezelésre.
Ha a l1égzés nem megdfelelo vagy leallt, szajon at torténo Iélegeztetés szikséges, orvost kell hivni.
Szembe froccsenés vagy szemmel val6 érintkezés esetén :
A szemet a szemhéjak nyitvatartasa mellett l1agy, tiszta vizzel 15 percen at kell mosni.
Borre froccsenés vagy a borrel valo érintkezés esetén :
A szennyezett ruhazatot el kell tavolitani, a bért vizzel és szappannal vagy megfeleld tisztitdszerrel alaposan meg kell mosni.
Figyeljen arra, hogy a termék megmaradhat a b&r és ruhazat kézoétt, az oraszij alatt, vagy a labbeliben,...
Ha a szennyezett terlilet kiterjedt és/vagy a bér megsérilt, orvoshoz kell fordulni vagy a sérlltet korhazba kell szallitani
Lenyeléskor :
A sériltnek semmit ne adjunk be szajon at.
Lenyeléskor, ha csak kis mennyiséget (nem tébbet, mint amennyit egyszerre le tud nyelni) nyelt le, 6blitsiik ki a szajat vizzel és forduljunk
orvoshoz.
Forduljon orvoshoz és mutassa meg a cimkét.
Véletlen lenyelés esetén, hivjon orvost, hiszen csak 6 dontheti el, hogy sziikség van-e megfigyelésre, vagy sziikség esetén utélagos kérhazban
végzett kezelésre. Mutassa meg a cimkét.
Véletlen lenyelés esetén, nem szabad itatni, nem szabad hanytatni, hanem azonnal korhazba kell szallitatni esetkocsival. Mutassa meg az
orvosnak a cimkeét.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nincs rendelkezésre all6 adat.

5. SZAKASZ : TUZOLTASI INTEZKEDESEK
Gyulékony.
Kémiai porok, szén-dioxid és egyéb oltégazok megfelelnek kisebb tuz oltasahoz.
5.1. Oltéanyag
A tliz kdzelében lévé dobozokat hiiteni kell, nehogy az aeroszol tartalyok felrobbanjanak.
Megfelel oltokozegek
Tliz esetén alkalmazando :
- porlasztott viz vagy vizkéd
- viz AFFF adalékkal (AFFF = lebeg6 filmet képz& adalék)
- halonok
- hab
- tébbcélu ABC porok
- BC porok
- széndioxid (CO2)
A kiémlétt hulladékok és tuzoltasi anyagok csatornaba vagy viziutba nem kerulhetnek.
Nem megfelel6 oltokdzegek
Tlz esetén ne hasznalja a kdvetkezdket :
- vizsugar
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek
Tz esetén gyakran keletkezik sir(i fekete fust. A bomlastermékek veszélyesek lehetnek az egészségre.
A fistét nem szabad belélegezni.
Tlhzvész esetén, a kdvetkez6 anyagok keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)
5.3. Tiizoltéknak szo6l6 javaslat
A tuzoltasban résztvevoket egyéni izolacios légzésvédovel kell ellatni.

6. SZAKASZ:INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN
6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

A 7-es és 8-as pont alatt felsorolt biztonsagi intézkedésekkel kapcsolatban felvilagositast kell kérni.
A kidmlott termék miatt a felliletek csuszosakka valhatnak.
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Azok szamara, akik nem a beavatkozasi személyzethez tartoznak
Az elegyben lév6 szerves oldoszerek miatt, tavolitsak el a gyujtéforrasokat Is szell6ztessék at a termeket.
Kerulni kell a fistok/g6zok belélegzését.
Kerulni kell a bérre és a szembejutast.
Nagyobb mennyiség kidmlésekor a helyiséget mindenki hagyja el, beavatkozas csak védoeszkdzdkkel rendelkezo, képzett személyeknek
megengedett.
Azok szamara, akik a beavatkozasi személyzethez tartoznak
A beavatkoz6 személyzetnek megfelel6 egyéni védofelszerelést kell viselnie (lasd a 8-ik fejezetet).
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
A kidmlétt, kifrdccsent anyagot éghetetlen abszorbens anyagokkal, pl. homokkal, félddel, vermikulittal, diatémafélddel kell feltakaritani és
horddkba helyezni a hulladék artalmatlanitasahoz.
Meg kell akadalyozni mindenféle anyag csatornaba vagy viziutba jutasat.
Ha a termék a vizfolyasokat, folydkat vagy csatnotepaornakat szennyezi, riasztani kell az illetékes hatésagot a torvényes eloirasoknak
megfeleloen.
Helyezzenek el fémhordokat, ahova az ujrahasznositandd hulladékot gydjtik a hatalyos szabalyozas értelmében (lasd a 13-ik fejezetet).
6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Mosészerrel kell tisztitani, oldészert nem szabad hasznalni.
Véletlen kiszabadulas esetében, semlegesitsék homokkal vagy k6z6mbds anyaggal ..........cccccovceeeiiiiiiiiieeencieenn.
6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs rendelkezésre all6 adat.

7. SZAKASZ : KEZELES ES TAROLAS

A raktarozasi helyiségekkel kapcsolatos eldirasokat alkalmazni kell azokra a miihelyekre is, ahol kezelik az elegyet.
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Mossa meg a kezét minden hasznalat utan.

Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhazatot.

Biztositson kell§ szelléztetést, kiildndsen a zart terekben.

Miel6tt egy pihenési teruletre I1épne, vegye le a szennyezett ruhazatot és védéfelszerelést.

Szembe, bérre vagy ruhara nem kertlhet.

Szérja a permetet sorozatokban, hosszas permetezés nélkdl.

Kovesse a gyulékonysaggal kapcsolatos szabvanyos egészséglgyi és biztonsagi szabalyokat.
Thzvédelem :

Csak jol szell6ztetett helyiségekben hasznalhato.

A g6z6k nehezebbek a levegdnél. Ezért a talaj/padlozat szintjén tovabbterjedhetnek, és a levegdével robbanékony elegyet alkothatnak.

foglalkozasi expozicios hatarérték folé emelkedését.
Nyilt langra vagy izz6 anyagra ne permetezzik.
Kiszurni vagy elégetni még hasznalat utén is tilos.
Soha ne lélegezzék be ezt az elegyet.
Az elegyet langmentes és egyéb gyujtoéforrastdl is mentes termekben kell hasznalni, védett elektromos berendezéssel.
A dobozok hermetikusan lezarva, hoforrastdl, szikratol, nyilt Iangtél tavol tartandok.
Ne hasznaljunk olyan eszkdzdket, melyek szikrat gyujthatnak. Dohanyzas tilos.
llletéktelen személyek hozzéaférését meg kell akadalyozni.
Ervényesitsenek 6vintézkedéseket az elektrosztatikus kisiilés ellen a berendezés féldelése segitségével
Ajanlott felszerelés és eljarasok :
A személyi védelem tekintetében, lasd a 8-ik fejezetet.
Vegye figyelembe a cimkén talalhaté el6irasokat és az ipari biztonsagi szabalyokat.
Az aeroszolokat nem szabad belélegezni.
A fist belégzését kerilni kell.
A fust belégzését kerlini kell. Barmiféle ipari tevékenység, amely ezt eloidézheti, csak teljesen zart rendszerben végezheto.
A kibocsatas forrasanal elszivo-berendezést, a helyiségben altalanos szellozést kell biztositani.
Légzokésziilék biztositasa is sziikséges bizonyos kivételes jellegu rovid feladatokhoz valamint vész esetén térténo beavatkozasokhoz
A forrasnal a kibocsatast minden esetben meg kell szlntetni
A felbontott csomagolasu dobozokat gondosan vissza kell zarni és fliggoleges helyzetben tarolni.
Biztositsa aa j6 szelléztetést a munkahelyen
Tarolja az eredeti tartalyban. Ne lyukassza ki vagy dobja tlizbe hasznalat utan.
Nyomas alatti gazokra vonatkozé tarolasi és kezelési utasitasok.
Tiltott felszerelések és eljarasok :
Tilos dohanyozni, enni és inni azokban a csarnokokban ahol az elegyet hasznaljak.
Soha ne nyissuk ki a nyomas alatt Iévo dobozokat.
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A keletkez6 fustot/gézt/permetet nem szabad belélegezni
Kerulja a magas h6mérsékletet

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Nincs rendelkezésre all6 adat.

{"1? Tarolas

Gyermekektdl tavol tartando
A doboz hermetikusan lezarva, széraz, jol szelloztetett helyen tartandé.
Elelmiszerektdl (allati takarmanytdl is) tavol tartandé.
Mindenféle gyujtoforrastdl tavol tartando - dohanyozni tilos.
Mindenféle gyujtoforrastdl, hoforrastol és kdzvetlen napsugarzastol tavol tartando.
A padlénak athatolhatatlannak kell lennie és felfogoteknot kell kiképezni, hogy véletlen kiomlés esetén a folyadék ne terjedhessen tovabb.
Aeroszol tartaly: napfénytol és 50°C feletti homérséklettol évni kell.

Csomagolas
Mindig az eredetivel azonos anyagbdl késziilt csomagolasban tartandé.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Nincs rendelkezésre allo adat.

8. SZAKASZ : AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM
8.1. Ellenérzési paraméterek
{"1? Foglalkozasi exponalas hatarértékei :
- Eurdpai Uni6 (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Megjegyzések :
109-66-0 3000 1000 - - -
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Kliszobértékek, 2010) :
CAS TWA : STEL : Plafon : Meghatarozas : Szempontok :
106-97-8 1000 ppm
109-66-0 600 ppm
74-98-6 1000 ppm
75-28-5 1000 ppm
- Németorszag - AGW (BAUA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS VME : VME : Tullépés Megjegyzések
106-97-8 1000 ppm 4(1
2400 mg/mt
109-66-0 1000 ppm 2(1
3000 mg/mt
74-98-6 1000 ppm 41
1800 mg/mt
75-28-5 1000 ppm 4(1
2400 mg/mt
- Franciaorszag (INRS - ED984 / 2019-1487) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Megjegyzések: TMP N° :
106-97-8 800 1900 - - - -
109-66-0 1000 3000 - - - 84
- Hongrie
Megnevezes AK-ertek CK- ertek MK- ertek Megjegyzesek
106-97-8 2350 mg/m3 9400 mg/m3
109-66-0 2950 mg/m3

8.2. Az expozicio elleni védekezé
Megfelel6 technikai ellenérzések

Biztositsanak megfelel6 szellztetést, ha lehet elszivo ventilatorokkal a munkaallomasoknal, és kelld altalanos elszivast.
A személyzet viseljen rendszeresen tisztitott overallt.

{"1? Személyi védelmi intézkedések, mint pl, a személyi védoéfelszerelések.
Az egyén védbfelszerelés-viseletre vonatkozo kotelezd piktogrammok :

Tiszta és szabalyosan karbantartott személyi védéfelszerelést hasznaljon.
Tarolja tiszta helyen a személyes véddéfelszerelést, tavol a munkaterilettél.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Ujbdli felhasznalas elétt, vegye le és mossa ki a szennyezett ruhdzatot. Biztositson kellé
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szellztetést, kulondsen a zart terekben.
Szem és arcvédelem
Kerulni kell a szembejutast.
A kifrdccsend folyadék ellen védelmet nyujté szemvédét kell hasznalni.
Minden kezelés elétt, fel kell venni az EN166 normaban meghatarozott védészemiiveget.
- Kézvédelem
Viseljenek vegyszereknek ellenallé megfeleld véddkesztyiit, amely megfelel az EN ISO 374-1 norma elbirasainak.
A kesztyliket az alkalmazas és a munkahelyen valé hasznalat fliggvényében kell megvalasztani.
A kesztyliket a munkahely jellege figgvényében kell megvalasztani : egyéb vegyszerek kezelésére mutatkozo igény, a szlikséges fizikai védelem
(vagas, szuras, hé elleni védelem), a sziikséges kézligyesség.
A javasolt keszty(k tipusai :
- Nitril-kaucsuk (butedién-akrilonitrol kopolimer (NBR))
- PVA (polivinil-alkohol)
Ajanlott jellemzék :
- Vizhatlan keszty(k, az EN ISO 374-2 normanak megfelel6en.
- Testvédelem
Kertlje az érintkezést a borrel.
Megfelel6 védéruhazat viselése szikséges
Megfelel6 védoltdzet tipusa :
Er&s kildvellések esetében, annak érdekében, hogy megel6zze az érintkezést a bérrel, viseljen vizhatlanul zaré vegyvédelmi ruhazatot (3. tipus),
amely megfelel az EN14605/A1 norma el6irasainak.
Szennyez6dések veszélye esetében, annak érdekében, hogy megelézze az érintkezést a bérrel, viseljen vegyvédelmi ruhazatot (6. tipus), amely
megfelel az EN13034/A1 norma el6irasainak.
A személyzet munkaruhajat rendszeresen kell kimosni.
A termékkel valo érintkezés utan, a test minden beszennyez6dott részét le kell mosni.
- Légzésvédelem
Kerllje a g6zok belégzését.
Elégtelen szell6ztetés esetén, viseljen megfelel6 1égzékésziiléket.
Amikor a dolgozok az exponalasi hatarértéknél magasabb koncentracidknak vannak kitéve, megfeleld és engedélyezett Iégz&késziléket kell
viselnitk.
Védbémaszk tipusa :
Az aeroszolok ellen, viseljen szlirével ellatott, egyszer hasznalatos, az EN149/A1 normaban eldirt félalarcot.
Osztalyozas :

- FFP1

Gaz és g6zok elleni szird (kombinalt szirék), amelyek megfelelnek az EN14387 norma eléirasainak :
- A1 (barna)

Részecskeszlir§, amely megfelel az EN143 norma el6irasainak :

- P1 (fehér)

9. SZAKASZ : FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Altalanos informaciok

Fizikai allapot : folyadék

Permetet
Az egészségre, biztonsagra és kornyezetre vonatkozé lényeges informaciok

pH:
Lobbanaspont tartomany :
Géznyomas (50°C) :
Siriség :
Oldhatésag vizben :
Kémiai égéshé :
Gyulladasi id6 :
Deflagracios siriiség :
Gyulladasi tavolsag :
Lang magassaga :
Egés idétartama :

9.2. Egyéb informaciok

Nincs rendelkezésre all6 adat.

nem relevans.
nem relevans.
nincs megadva.
<1
Oldhatatlan.
nincs megadva.
nincs megadva.
nincs megadva.
nincs megadva.
nincs megadva.
nincs megadva.

10. SZAKASZ : STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
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10.1. Reakciokészség
Nincs rendelkezésre allo adat.
10.2. Kémiai stabilitas
A 7 fejezetben ajanlott tarolasi és kezelési kdrilmények kézott, az elegy stabilnak bizonyul.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Magas hémérséklet hatasa alatt, az elegy veszélyes bomlastermékeket bocsathat ki, mint pl. a szén-monoxid, szén-dioxid, fust, és nitrogén-oxid.
10.4. Keriilend6 koriilmények
Semmiféle szerkezet, amely langot gyujthat, (égok, ivkisilés, kazan stb.) nem lehet a helyszinen.
Kerllendé :
- a felmelegedés
- a meleg
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Amikor hére bomlik, a kdvetkez6k keletkezhetnek :
- szénmonoxid (CO)
- széndioxid (CO2)

11. SZAKASZ : TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
Amennyiben kiteszik magukat az elegyben 1év6 oldoszer gézeinek a megadott exponalasi hataron tul, az karos hatassal lehet az egészségre,
mint pl. a légzérendszer nyalkahartyainak az irritacidja, vese és maj bantalmak, és a kézponti idegrendszer karosodasa.
A jelentkezo tinetek : fejfajas, zsibbadas, szédllés, faradtsag, gyengeség és szélsoséges esetben eszméletvesztés.
A hosszas vagy ismételt érintkezés az eleggyel, eltavolithatja a b6ér természetes zsirtartalmat, igy nem allergias érintkezéses bdérgyulladast
okozva, majd ezek kdvetkeztében az anyag felszivosik a bdron keresztil.
Szembe froccsenés esetén izgatja a szemet és nem maradandé egészségkarosodast okozhat.
Narkoézisos hatas jelentkezhet, mint pl. aluszékonysag, alvas, az éberség alabbhagyasa, a reflexek elvesztése, a mozgaskoordinacié hianya vagy
a szédulés.
Ez er6s fejfajas vagy hanyinger formajaban is megnyilvanulhat, az itél6képesség zavarat okozhatja, kabultsagot, ingerlékenységet,
faradékonysagot vagy memoriazavarokat is okozhat.
A belégzéses toxicitas sulyos heveny hatasokat valthat ki, mint a vegyi tidégyulladas, sulyosabb, vagy kénnyebb tiddsérulések, vagy akar halal
a belégzés utan.

11.1.1. Anyagok
Ezekrél az anyagokrdél, nem all rendelkezésre semmilyen toxikoldgiai informacio.

11.1.2. Elegy

Veszélyes beszivaskor :

Halalos lehet lenyelés esetén és mikor behatol a Iégutakba.
A belégzéses toxicitas sulyos heveny hatasokat valthat ki, mint a vegyi tidégyulladas, sulyosabb, vagy kénnyebb tidésérulések, vagy akar halal
a belégzés utan.

@«,? 12. SZAKASZ : OKOLOGIAI ADATOK

Karos a vizi él6vilagra, és hosszan tarté karosodast okozhat.
A termék csatornaba vagy vizfolyasba nem kerilhet.
12.1. Toxicitas
12.1.2. Elegyek
Ezekrol az elegyekrdl, nem all rendelkezésre semmilyen vizi toxicitassal kapcsolatos informacio.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs rendelkezésre allo adat.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.4. A talajban valé mobilitas
Nem nagyon mobilis a taljban.
A termék oldhatatlan a vizben és szétteriil ennek felliletén
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs rendelkezésre all6 adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Az olaj nem kerulhet a természetbe, csatornaba, vagy vizbe.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

BIZTONSAGI ADATLAP (SZABALYZAT (EK) n° 1907/2006 - REACH) Valtozat 9.1 (01-09-2020) - Lap 8/9
C2 CHAIN LUBE ROAD - 23301

{"-!'»? Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarol (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Veszélyt jelent a vizekre.

13. SZAKASZ : ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK
Az elegy hulladékainak és/vagy edényeinek megfelelé kezelési médjat az 2008/98/EK iranyelv rendelkezéseinek megfeleléen kell meghatarozni.
13.1. Hulladékkezelési médszerek
Csatornaba vagy vizfolyasba nem &nthet6.
Hulladékok :
A hulladékok kezelését ugy kell végezni, hogy ne legyen artalmas az emberek egészségére, ne legyen artalmas a kérnyezetre, és semmi médon
sem jelentsen veszélyt a vizre, levegdre, talajra vagy az élévilagra.
Hasznositsa Ujra vagy artalmatlanitsa azokat a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en, lehetéség szerint egy begyiijté vagy egy elismert vallalat
altal.
Ne fert6zze a talajt és a vizeket hulladékokkal. Ne kezdjen hozza azok artalmatlanitdsahoz a kérnyezetben.
Szennyezett csomagoléanyagok :
Uritse ki teljesen a tartalyt. Orizze meg a tartalyon talalhato etikette(ke)t.
Adja at egy elismert artalmatlanitonak

cf'-'!'u? 14. SZAKASZ : SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A terméket kézuton az ADR, vasuton a RID, tengeren az IMDG és |égi Uton az ICAO/IATA el6irasai szerint kell szallitani (ADR 2019 - IMDG 2018
- ICAQ/IATA 2020).

14.1. UN-szam
1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Szadllitasi veszélyességi osztaly(ok)
- Osztalyba sorolas :

2.1
14.4. Csomagolasi csoport

cf“__'m? 14.5. Kérnyezeti veszélyek

cf“_!k? 14.6. A felhasznalot érintd kiilonleges 6vintézkedések

ADR/RID OSZTALY KOD Szam CIMKE Azonositda | LQ Provis. EQ Kat. Alagut
s
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Osztaly 2Cimke Szam LQ Ems Provis. EQ Stowage Segregati
Handling on
2 See SP63 | - See SP277 F-D, S-U 63 190 EO - SW1 SG69
277 327 SW22
344 381
959
IATA Osztaly 2Cimke Szam Utas Utas Teherszal | Teherszal ~Megjegyzé EQ
litas litas s
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

Veszélyes aru korlatozott mennyiségének tekintetében, tajékozédjon az ICAO/IATA 2.7., valamint az ADR és az IMDG 3.4. szamu fejezetébdl.
Veszélyes aru engedélyezett mennyiségének tekintetében, tajékozodjon az ICAO/IATA 2.6., valamint az ADR és az IMDG 3.5. szamu
fejezetébdl.

14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas
Nincs rendelkezésre all6 adat.
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15. SZAKASZ : SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

é"_['u? - A 2. szakaszban talalhat6 osztalyozasra és cimkézésre vonatkozé6 informaciok:
Az alabbi el6irasok tekintetbe vételével:
- A 2013/10/EU iranyelv altal modositott 75/324/EGK iranyelv
- A 2020/217. (ATP 14)/EU rendelet altal modositott 1272/2008/EK rendelet
- A csomagolasra vonatkozé informaciok
Nincs rendelkezésre all6 adat.
- Kiilonleges rendelkezések :
Total net weight of the aerosol (active 264 g
product + gas) :
@“}? - Német szabalyozas a vizekre gyakorolt veszélyek besorolasarél (WGK, AwWSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Veszélyt jelent a vizekre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Nincs rendelkezésre all6 adat.

(1) 16. SZAKASZ : EGYEB INFORMACIOK
Mivel a felhasznalok munkakdérilményeit nem ismerjik, a biztonsagi adatlapon szerepl® informacio jelenlegi tudasunkon, orszagos és kdzosségi
rendelkezéseken alapszik.
Az elegyet nem szabad mas célokra felhasznalni, mint az 1-es rubrikdban meghatarozottak, csak, hogyha elézéleg irasban megkapjak a kezelési
utasitasokat.
Mindenkor a felhasznalé felel6éssége minden szikséges lépést megtenni azért, hogy a jog elvarasainak és a helyi szabalyoknak eleget tegyen.
Jelen anyagbiztonsagi adatlapban szerepl6 tajékoztatast, a biztonsaggal kapcsolatos el6irasok ismertetéseként kell felfogni az elegy
tekintetében, nem pedig az anyag elegy a garancidjaként.
To be translated (XML)

é?"_!'u? A 3. szakaszban emlitett mondatok szévegezése :

H220 Rendkivl tizveszélyes gaz.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Tlzveszélyes folyadék és géz.

H280 Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.

H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarto karosodast okoz.

EUHO066 Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

(1) Roviditések és betiiszavak :
ADR : Eurépai Egyezmény a Veszélyes Aruk Szallitasarol Kézaton.
IMDG : Veszélye Aruk Tengeri Szallitasa
IATA : Nemzetkdzi Légi Szallitasi Szovetség
OACI : Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet (ICAO)
RID: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol Szolé Szabalyzat.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Vizveszélyességi osztaly).
GHSO02 : lang
GHSO07 : felkialtojel
GHSO08 : egészségi veszély
PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.
SVHC : Nagyon veszélyes anyagok.
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