
Verzió: 1.0 Dátum: 2011. június 1. 1/6 oldal 
Doc: 33/3361/9B.04 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT 

REPSOL LIQUIDO FRENOS DOT 5.1 

1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA 

Kereskedelmi elnevezés: Repsol Liquido Frenos DOT 5.1 

Felhasználási terület: Fékfolyadék 

Molekulaszerkezet: Szénhidrogének és adalékok komplex keveréke 

Gyártó/szállító cég: Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S. A. 

Cím: Glorieta del Mar Caribe No1. 28043 Madrid 

Telefon: +34-913488100 

Fax: +34-913483610 

E-mail: buzon_lye@repsol.com 

Forgalmazó cég: Iberol Kft. 

Cím: 2120 Dunakeszi, Sólyom utca 8. 

Telefon: +36-30-6630781 

Fax: +36-1-4301739 

E-mail: info@iberol.hu 

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 +36-80-201199 (ingyenes telefonszám, éjjel-nappal) 

 +36-1-4766464 

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

Veszélyjel: - 

Speciális veszélyek emberre és környezetre: - 

Toxicitás (tünetek) 

Belélegezve: A pára magas koncentrációjú expozíciója orr, torok és légzőszervi irritációt okoz.  

Lenyelve/Aspiráció:  Lenyelése szédülést,  álmosságot, émelygést és hányást okozhat. 

Bőrrel/szemmel érintkezve: Kötőhártyairritációt és szaruhártya károsodást okozhat. A bőrrel közvetlenül 

érintkezve irritációt okozhat. Az ismétlődő vagy hosszútávú érintkezés a bőr 

kiszáradását okozhatja és bőrgyulladást okozhat. 

Általános toxicitás: A termék lenyelve ártalmas, irritálhatja a szemet, a légutakat és a bőrt. 

Fizikai/kémiai hatás: Melegítés hatására mérgező és irritatív gőzök szabadulnak fel. 

3. ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

Általános összetétel: Glikol-éter és glikol keveréke. 
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Veszélyes komponensek Arány % Besorolás, R mondatok S mondatok 

1, 1’-Iminodipropán-2-ol 

CAS: 110-97-4 

CE: 203-820-9 

2% Xi; R36 S26 

Biszfenol-A 

CAS: 80-05-7 

EINECS: 201-245-8 

< 0,20% Xn; R62 

Xi; R37-43 

R41 

S26-36/37-39-46 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Belégzés esetén: A sérültet levegőre kell vinni. Biztosítson számára csendes környezetet. 

Lenyelés/aspiráció esetén: Tilos hánytatni. Öblögesse ki a száját vízzel. Orvoshoz kell fordulni. 

Bőrrel/szemmel érintkezés esetén: Távolítsa el a szennyezett ruhát és cipőt. A szennyezett bőrfelületet bő vízzel és 

szappannal le kell öblíteni. A szemet legalább 15 percen keresztül kell vízzel 

öblögetni. Orvoshoz kell fordulni. 

Általános intézkedések: Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Megfelelő oltóanyagok: Oltóhab, oltópor, szén-dioxid, vízpermet. 

Nem megfelelő oltóanyagok: Nincsenek 

Égéstermékek: CO2, H2O, CO (levegő hiánynál). 

Különleges intézkedések: Vigyel el a tartályt a tűz közeléből, ha kockázatmentesen meg tudja tenni. A 

felületre irányított vízpermet habot képez, ami eloltja a tüzet. Kövesse a 

vészhelyzetre vonatkozó előírásokat. 

Különleges veszélyek: A termék előhevítve begyulladhat. A termék égésekor irritatív gázok 

szabadulhatnak fel. 

Védőfelszerelés: Hőálló védőruha és kesztyű. Sűrű füst esetén külső levegőtől független 

légzőkészülék szükséges. 

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Kerülni kell a gőzök belégzését és a folyadékkal való kapcsolatot. Viseljen 

védőkesztyűt és védőszemüveget a folyadékkal való kapcsolat megelőzésére. A 

gőzök belégzésének elkerülésére viseljen védőmaszkot, ha szükséges. 

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Kerülni kell az anyag lefolyóba vagy csatornába jutását, valamint az anyag 

szétterjedését. 

Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: Szellőztesse a kiömlés vagy szivárgás helyét. Szigetelje el a kiömlött anyagot 

felitató száraz homokkal. 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Kezelés 
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Általános óvintézkedések: Ne dohányozzon, igyon vagy egyen. Folyékony szappannal mosson kezet. Viseljen 

megfelelő védőruházatot, hogy elkerülje a termékkel való hosszantartó 

kapcsolatot illetve annak belégzését. Távolítson el minden gyújtóforrást azokról a 

területekről, ahol az anyagot kezelik vagy tárolják. Szikrák és lángok jelenléte tilos 

a veszélyzónában. 

Különleges körülmények: Jó szellőzés. 

Pontos felhasználás: Fékfolyadék 

 

Tárolás 

Hő és bomlástermékek: - 

Veszélyes reakciók: - 

Tárolási körülmények: Hűvös, jól szellőző helyen tárolja (max. 60 °C). Távolítson el minden gyújtóforrást. 

Lágyacél vagy rozsdamentes acél tárolóedényben tárolható. 

Összeférhetetlen anyagok: Oxidálószerek 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: - 

 

Egyéni védőfelszerelés 

Légzésvédelem: Ha a termék párája nagy koncentrációban van jelen, szerves pára ellen védő 

légzőmaszkot ajánlott viselni. 

Bőrvédelem: Védőkesztyű (polivinil-klorid, neoprén vagy vinil). Megfelelő cipő és ruházat. 

Szemvédelem: Védőszemüveg a kifröccsenések ellen. 

Egyéb védőfelszerelés: Vészzuhany és szemmosó a munkaterületen. 

 

Általános óvintézkedések: Helyi elszívás. Ne dohányozzon és kerülje a nyílt lángot vagy más 

gyújtóforrásokat. Kerülje a hosszan tartó érintkezést és a pára belégzését. 

Higiénés intézkedések: A gondos munkavégzés és a jó személyes higénia csökkentik a fölösleges 

expozíciót. Mosdóról / zuhanyról kell gondoskodni oldószermentes bőrtisztítóval, 

meleg vízzel és szappannal. Az overálokat rendszeresen cserélni és vegytisztítani 

kell. A súlyosan szennyezett ruház azonnal cserélni kell. A kesztyűk használata 

előtt meg kell győződni róla, hogy azok nem szennyezettek belülről. 

Munkavégzés után bőrápoló krémet kell használni. 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

Megjelenés: Folyadék 

Szín: Borostyán 

Szag: Éteri 

Forráspont: > 260 ⁰C 

Olvadás/Fagyáspont:  
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Lobbanáspont: > 100 °C 

Robbanási tulajdonságok: Nincs. 

Öngyulladási hőmérséklet: > 300 °C 

Oxidáló tulajdonságok: Nincs. 

pH-érték: 7 - 11 

Gőznyomás:  

Sűrűség: 1,0 – 1,1 g/cm
3
 @ 20 °C 

Felületi feszültség: - 

Viszkozitás: 6,9 cSt tipikus @100°C (ASTM D-445) 

46 cSt tipikus @ 40 ⁰C (ASTM D-445) 

Gőzsűrűség: - 

Megoszlási együttható: - 

Oldhatóság vízben: Jól oldódik 

Oldhatóság: Toluol, alkohol, éter 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

Stabilitás: A termék stabil szobahőmérsékleten. Higroszkópikus. 

Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet. Víz vagy nedvesség. 

Kerülendő anyagok: Oxidálószerek. 

Veszélyes bomlástermékek:  Égéstermék: szén-monoxid (oxigénhiányos égéskor), CO2. 

Veszélyes polimerizáció: Nem történik. 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Expozíciós utak: A pára és a köd belégzése (csak ha a terméket hevítik vagy 

hevesen összerázzák). Közvetlen kapcsolat a bőrrel vagy a 

szemekkel. A termék véletlen lenyelése. 

Akut és krónikus hatások: Kötőhártyairritációt és szaruhártya károsodást okozhat. A bőrrel 

közvetlenül érintkezve irritációt okozhat. Az ismétlődő vagy 

hosszútávú érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja és 

bőrgyulladást okozhat. 

 LD50 (patkányon) ~ 2 000 mg/kg 

 LD50 (nyúlon) ~ 2 000 mg/kg 

Karcinogén hatások:  

Reproduktív toxicitás: Nincs rá bizonyíték. 

Orvosi körülmények, amelyek növelik az expozíció veszélyét: Bőrproblémák. 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Perzisztencia és degradáció: Az anyag biológiailag lebomló. 

Mobilitás, bioakkumulációs potenciál: A termék nem illékony és vízben gyorsan oldódik. A talaba kerülve csak lassan 

párolog. A termék várhatóan nem bioakkumulatív. 



Verzió: 1.0 Dátum: 2011. június 1. 5/6 oldal 
Doc: 33/3361/9B.04 

Ökotoxikológiai hatások: Nincs biokoncentrációs folyamat és a termék valószínűleg nem mérgező a vízi 

szervezetekre nézve. LC50 (48h) > 1000 mg/l (hal); EC50 (96h) > 1000 mg/l (alga) 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

Fölösleg: Az anyagot lehetőség szerint be kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. 

Hulladék: Ipari folyamatokból származó folyadékok vagy szilárd anyagok. Az anyagot 

fel kell oldani vagy össze kell keverni egy éghető oldószerrel, és vegyi 

égetőben kell elégetni. A tartályokat fel kell címkézni és le kell zárni kezelés 

közben. Kerülni kell a közvetlen érintkezést a hulladékolajjal. A hulladék 

újrahasznosító, ártalmatlanító, tároló, szállító vagy kezelő vállalatoknak meg 

kell feleljenek a vonatkozó helyi, nemzeti és EU előírásoknak. (98/2001. (VI. 

15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről) 

Hulladékkulcs meghatározása: EWC-kód: 07 06 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 

 Ipari folyamatból származó folyékony és szilárd hulladék. Ennek a 

terméknek a megfelelő EWC-csoportba és így megfelelő EWC-kódba való 

besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha Önök az anyagot el akarják 

helyezni vagy szükségük van EWC-kódba való besorolásra, kérjük vegyék 

figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. 

(III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru. 

Szobahőmérsékleten és a szállítás alatt stabil. A kiömlés elkerülése végett jól záródó tartályban kell szállítani. Hűvös, jól 

szellőztetett helyen kell tárolni. 

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

Besorolás: - 

Veszély jel: - 

R mondatok: - 

S mondatok: Biszfenol A-t tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat. 

Vonatkozó magyar jogszabályok 

Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 

26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal 

és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek 

részletes szabályairól 

 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról 
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Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, illetve módosítása [10/2002. (III. 26.) KöM 

rendelet] a hulladékok jegyzékéről 

 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 

és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az 

adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a 

felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi 

anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. 


